
Datenblattwww.bhtronik.de Version V01

Harte Schale, smarter Kern  

PU-Verguss
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Dauerhafter Schutz für ihre Agrar-Elektronik 

In der Landtechnik sind Staub, extreme Vibrationen und wechselnde Witterung keine Ausnahme, 
sondern Realität. BHTronik liefert maßgeschneiderte PU-Vergusslösungen, die ihre Elektronik 
dauerhalft schützen und mechanische Bauteile für die nächste Generation der Landtechnik fit 
machen. 

Warum BHTronik der ideale Partner ist

✓ Effektiver Schutz: Verguss verkapselt Baugruppen und Bauteile, schützt vor Feuchtigkeit, 
Staub, Schmutz, Vibrationen und Erschütterungen

✓ Elektrische Sicherheit: Optimale Isolation und verbesserte Flammhemmung

✓ Thermisches Management:  optimierte Wärmeabfuhr für empfindliche Bauteile wie LEDs

✓ Präzision: Elektro-Gießharze auf 2-K-Polyurethanbasis im optimalen Mischverhältnis für 
Sensoren, Schalter und SMD-bestückte Leiterplatten

✓ Qualität: Verarbeitung in antistatischer, ESD-geschützter Umgebung garantiert langlebige 
Produkte

Ihre Vorteile mit BHTronik Verguss

✓ Absoluter Schutz:Bis IP68, widerstandsfähig gegen Chemikalien und Korrosion

✓ Mechanische Beständigkeit:Absorbiert Stöße, Vibrationen und Fliehkräfte zuverlässig

✓ Effizientes Wärmemanagement:Verlängert Lebensdauer elektronischer Bauteile

✓ Know-how-Schutz:Vergossene Baugruppen verhindern Nachahmung ihrer Technologie

✓ Premium-Haptik:Vergossene Bauteile wirken robust und hochwertig 

Technische Optimierung durch Verguss

✓ Hochspannungsschutz & elektrische Isolation

✓ Verbesserte Wärmeabfuhr

✓ Mechanische Stabilität und Belastbarkeit

✓ Hochwertige Haptik
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Wir garantieren höchste Qualitätsstandards für Ihre Lieferkette:

✓ ESD-geschützte Fertigung: Verarbeitung unter kontrollierten antistatischen Bedingungen

✓ Vollautomatischer Verguss: Einsatz von Portalrobotern für eine kontinuierliche und hohe 
Dosiergenauigkeit in der Serienfertigung

✓ Skalierbarkeit: Vom manuellen Verguss für Muster bis zur Großserie mit Kleinstmengen-
Präzision ab 1 g  Schussmenge

✓ REACH-Verordnung: Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen zur Nutzung und 
Beschränkung von Diisocyanaten

Verguss-Material Ihre Vorteile

Temperaturbereich Einsatzbereit von -40 °C bis +135 °C

Shore-Härte Optimaler Bereich A/D -- /30-40

Brandverhalten Flammenhemmend nach UL94 V-0, 6 mm

Zugfestigkeit 7N/mm2

Reißdehnung 80 %

Wärmeleitfähigkeit 0,62 W/m . K

Durchschlagfestigkeit >20 kV/mm

Spezifischer Durchgangswiderstand 1012Ω . cm (23 ° C/ 50 % r.F.) 

Farbe schwarz

Gute Haftung Kunststoffen und metallischen Werkstoffen
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